附件：

品目号1-1教学楼、艺术楼窗帘的主要技术参数及要求

	品目号
	货物名称
	技术参数

	1-1
	教学楼、艺术楼窗帘

（总宽度约1700米）


	窗帘：

*1.高密度物理遮光面料，克重至少560g/米。经向150D网格丝，纬向300D阳离子，经纬度173*77。

2.三层物理制造，高密度黑丝全物理遮光工艺，折光率达到80%，阻挡紫外线98%。

3.加工方式为打孔，每一米打六个孔。

4.窗帘每片包折边6公分。

*5.窗帘用料是窗帘杆的1.8倍。

6.轨道宽1.5米以上默认对开，1.5米以下默认单片。

7.窗帘布带采用本布制作。

*8.配料窗帘环为纳米消音环（直径8.5公分±1mm内径4.5公分±1mm）颜色与窗帘颜色配套。

9.窗帘缝纫走线每十针为6公分。

10.窗帘功能：隔音，遮光，天然环保面料，抗皱，吸湿，散热，抗菌，透气，环保，可水洗，垂顺柔软，不掉色。

*规格：180cm*270cm  ±1cm

布料还需满足以下要求（须提供相应检测报告复印件予以佐证）：

布料断裂强度:经向2100N,纬向2100N；
布料紫外线性能要求需满足<纺织品防紫外线性能的评定>要求UP:50+,UVA:0.48,UVB；0.22；
布料不得含有甲醛含量；
布料耐磨性达到50000次及以上

布料耐皂洗色牢度；变色4-5级,沾色4-5级

布料起毛起球为4级

布料水洗尺寸变化率:经向-0.5%,纬向布料-0.3%

布料撕破强力:经向1.0*10N,纬向1.6*10N

布料需符合(国家纺织产品基本安全技术规范)标准,无异味

布料阻燃性:损毁长度经向纬向≤150mm；续阻燃时间经向纬向≤5s；阻燃时间≤5s
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窗帘架：

*1.装饰杆航空加厚铝镁型材.壁厚达到（2.5mm±0.1mm）。

2.装饰头封口为铝合金封口。

3.装饰码单双码为加厚铝合金。

4.装饰环铝合金材质。

5.窗帘架承重为至少40公斤。

6.罗马杆漆面电镀处理，滑吊环中自润滑塑料。

*规格：190cm  ±1cm


品目号1-2 综合楼窗帘主要技术参数及要求

	使用区域
	综合楼

	产品名称
	遮阳卷帘

	数量
	约1300㎡，具体以实际安装数量为准。

	配件
	卷管、制头、拉珠、手柄等

	主要技术参数要求

	面料编号
	阳光面料

	面料宽度
	≥183cm；≥250cm；≥300cm

	▲面料成分
	28%聚酯纤维 72%聚氯乙烯

	克重
	615±5% (g/m2)

	厚度
	0.70mm±5%

	幅宽
	≥2m

	开孔率
	≥0.5%

	紫外线阻挡率
	约99%

	耐光色牢度
	8级（ISO 105 B02 8级）

	阻燃等级及标准
	B1级（GB50222‐1995），阻燃B1级（GB20286-2006）

1.极限氧指数：经向≥32 纬向≥32

2.损毁长度：经向≤150 纬向≤150

3.续燃时间：经向≤5 纬向≤5

4.阴燃时间：经向≤5 纬向≤5

5.燃烧滴物是否引起脱脂棉燃烧或阴烧：未引起

6.烟密度等级：≤15

	甲醛含量
	无

	有害物质含量
	氯乙烯单体 0mg/kg

	断裂强度
	径向：≥2400N/5cm 、纬向：≥1100N/5cm

	加工工艺
	可热切，高频、超声波焊接或缝纫，确保面料不变形、边缘无毛絮。

	卷管成分
	材质：6063-T5优质铝合金成型，圆形铝合金挤压管材，表面银白阳极氧化表面处理工艺，内衬加强筋，以保证铝管的强度使顶槽不产生挠度，确保系统平整、经久耐用。壁厚：≥1.2mm，其他：顶槽截面要求形对称，转动重心为管的圆心点，以保证拉动时运行平稳。

	拉珠
	POM工程塑串连而成，牢固而耐用；直径Φ4.5mm。

	制头
	采用六行星齿轮副减速器，减速比 1：1.7，省力 20%。保证收展帘均匀、省力；塑料件材质为 PBT+30％PC，具有良好的综合性能：机械强度高、耐疲劳，尺寸稳定性好；耐热老化性优异，不易变形、老化；阻燃性好、优良的电性能；具备突出的耐摩擦、磨耗性。

	安装码
	采用≥1.5mm 优质钢板，尾端采用齿轮拨动压缩弹簧控制制尾尾芯轴伸缩距离，表面烤漆处理，具有防锈功能。承载强度高，不易变形 ，使用寿命长 。整个机构运行平稳,畅顺,制头运行噪音小,耐磨性强,制头有自锁功能,使在窗帘较宽较重的情况下承受自锁 ，每扇卷帘配8枚螺丝，螺丝规格为4*2.5mm。
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备注：  

供应商应须根据采购人的需求提供报价文件（包含各项单价及总价等）；各供应商亦可视自身能力在响应文件中提供更优、更合理的方案。
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